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Bei Keramikbeldgen in Parkettoptik wird der natiirliche
Eindruck von Wadrme eines Holzbelags mit den technischen
Qualitdtseigenschaften von Feinsteinzeug kombiniert.

Nur mit Fugalite® Bio Parquet ist es mdglich, die Faszination und
typische Natiirlichkeit von Holz zu genieBen und zugleich das
dsthetische Erscheinungsbild und die Funktionalitdt von Keramik in
Parkettoptik dauerhaft zu gewdhrleisten.

Fugalite® Bio Parquet reproduziert die einheitliche Optik von mit
Holzmehl und Harzen verfugtem Parkett durch den Einsatz eines
exklusiven wasserbasierenden Bioharzes mit umweltfreundlichen
Zusatzstoffen und speziellem feinstem Quarzsand.




Parquet

Erhaltlich in 12 natiirlichen Farben, e . .
inspiriert von den edelsten und meist ' :
verwendeten Parkettholzarten.

Eine vollstandige Palette an Farbtonen,
die entwickelt wurde, um den
unterschiedlichen Stilrichtungen von
Keramik in Holzoptik Ausdruck zu geben.
Warme, natiirlich matte Tone, die es den
Fugen ermdglichen, sich anzupassen
und dadurch das einheitliche,
dsthetische Erscheinungsbild des Belags
hervorzuheben.

Fugalite® Bio Parquet passt perfekt zu
den verbreitetsten Hauptkollektionen von
Feinsteinzeug in Holzoptik.
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NICHT ALLERGIEAUSLOSEND

<tESTEp

Dermatologisch getestet von der Universitatsklinik Modena und Reggio Emilia.

- o Klinische Tests anhand einer Stichprobe an 200 erwachsenen Patienten der allgemeinen Bevdlkerung, die an Dermatitis litten, jedoch nicht
% S dem Kontakt mit Epoxidharzen ausgesetzt waren, haben erwiesen, dass es KEINE positive allergische Reaktion gab.

04 L LERC’ Patch-Tests, die anhand von Produkten durchgefiihrt wurden, die mit Harzsystemen dlterer Generation formuliert waren und die gleichen

Funktionen erfiillen, haben einen Anteil positiver Reaktionen von 3 % - 3,5 % ergeben. Der Unterschied im Sensibilisierungsvermdgen von

Fugalite® Bio Parquet und den getesteten Vergleichsprodukten gilt aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht als statistisch signifikant.
Eine zweite Erprobung wurde anhand einer Stichprobe mit 25 Patienten durchgefiihrt, die berufsbedingt exponiert waren und an Kontaktdermatitis durch Harze
und Amine litten.
Auch in diesem Fall erwiesen die durchgefiihrten klinischen Tests eine signifikante Uberlegenheit von Fugalite® Bio Parquet mit 12 % positiven Reaktionen
gegeniiber einem Anteil von 20 % bis 36 % bei den Vergleichsprodukten.
Der Vorteil bei der Wahl von Fugalite® Bio Parquet besteht darin, ein Produkt zu verwenden, das weder bei gesunden Personen noch bei
bestehenden Kontaktallergien Sensibilisierung hervorruft.
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Ergebnisse des Patch-Tests fiir die gepriiften Substanzen in der Patientengruppe, die positiv
auf Kontaktdermatitis bei mindestens einem der Komponenten getestet wurden.
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FLECKABWEISEND

Gepriift vom

reinigen.

Fugalite® Bio Parquet zeigte sich bei den
Testsals nichtsaugend, fleckabweisend
und bestandig gegen aggressive
Chemikalien, die in Pflegeprodukten
fiir Beldge enthalten sind sowie gegen
herkdmmliche fleckenverursachende
Substanzen im Haushalt wie Kaffee, OI,
Rotwein, Tomate und Mascara.

Testbericht gemdB der Norm DIN EN 150
10545-14 , Keramische Fliesen und Platten
- Bestimmung der Fleckenbestandigkeit”,
ausgestellt vom Keramikcenter Bologna
(Centro Ceramico di Bologna).

Centro
Ceramico
Bologna

PATENTIERT

Internationales Patent Nr. 1403659 vom 31.10.2013.

Fugalite® Bio Parquet ist ein exklusives Produkt von Kerakoll
ﬂm’ mit internationalem Patent, das Arbeiten bei maximaler
Sicherheit ermdglicht und gleichzeitig hohe Leistungen bei
Verarbeitharkeit, Performance des Endprodukts und einfacher

Reinigung von Verschmutzungen bietet - unter Beibehaltung einer gesunden,
vor Schimmel und Bakterien geschiitzten und asthetisch perfekten Oberflache.

Keramikzentrum
Bologna. Leicht zu

Wasserbasierendes Harz zum Verfugen von Keramikparkett in Holzoptik.

WASSERUNDURCHLASSIG

Mit Drop-Effekt.
Wasserbestandig,

< O nicht saugend und
<), 9
ERP®™  farbecht.
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Fugalite®BioParquetistwasserundurchldssig
und ideal fiir jeden Wohnraum, geeignet
auch fiir Feuchtraume mit intensivem
Gehverkehr und hohem VerschleiB3.
Fugalite® Bio Parquet eignet sich fiir jede
Anwendung sowohl im Innen- als auch im
AuBenbereich und hat sich beim Test als
einzige organische Fugenmasse erwiesen,
die unempfindlich gegen Lichtalterung ist.

Bericht des Tests zur Farbechtheit, der
gemdl der Norm ASTM G 155 von CATAS,
dem italienischen Institut fiir Zertifizierung,
Forschung und Erprobung im Sektor Holz-
Einrichtung, durchgefiihrt wurde.

Zementarer Fugenmortel

Schimmel und

BAKTERIOSTATISCH
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ﬂIE Verhindert di-e

ﬂFé Bakterien- und
2 T Schimmelbildung.

Fugalite® Bio  Parquet  garantiert
dauerhafte Leistung und Funktionalitdt
der Keramikbeldge und verhindert das
Wachstum von Mikroorganismen in
den Fugen.
Fugalite®BioParquetistideal auch fiirRaume
mit hoher Feuchtigkeitskonzentration wie
Kiiche und Bad, die das Entstehen von
Schimmel und Bakterien begiinstigt.

Das CSTB - Centre Scientifique et Technique
du Bétiment - ist eine franzosische
Zertifizierungsstelle, die sich fiir die
Verbesserung von Qualitat und Sicherheit
von Gebduden engagiert.
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Fugalite® Bio Parquet
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GREENBUILDING RATING®
MESSSYSTEM MIT ANERKENNUNG/BESCHEINIGUNG DURCH
DIE ZERTIFIZIERUNGSSTELLE SGS
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ECI-RPLUS Reduzierter Nicht toxisch und
Zert Ni.5206 | Losemittelgehalt nicht gefahrlich

Ref. GBR Data Report - 12.14
Das Rating wurde anhand eines Durchschnittswertes
der Farbenformulierungen berechnet

ZERTIFIKAT GEV EMICODE

Sehr geringe Emissionen an fliichtigen organischen
Substanzen, reduzierter Losemittelgehalt, schont die
Gesundheit der Anwender

MKT-TEC code 212015 - Ref. GBR Data Report - 12/2014 @

DER HANDLER IHRES VERTRAUENS:

KERAKOLL GmbH
Stockstadter Strale 31 - 63762 Groostheim
Tel +49 (0) 6026 97712-0 - Fax -+49 (0) 6026 97712-68
info@kerakoll.de — www.kerakoll.com
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